Flamestat Hi.viz G-Tex,Pyradshell Trouser, cl 3,
2095GXE

Produktnummer: FRI125618-171

Flamestat, hoy synlighet, GORE-TEX PYRAD®-skallbukser cl 2 2095 GXE

Flamestat, hoy synlighet GORE-TEX PYRAD®-skallbukser med ekstra hoy elektrisk lysbue beskyttelse,
enestdende innebygd flammebeskyttelse og komfort. Lette vann- og vindtette bukser med stor
bevegelsesfrihet.

Teknisk

2-lags GORE-TEX PYRAD®-materiale, vind- og vanntett, men pustende | Smuss- og olje-avvisende [ Helféret /
Elastiske, avtakbare seler [ 2 framlommer med klaff og glidel&s / 2 baklommer med klaff og skjult trykk-
knapp [/ Hammer-lomme [ 2 I&rlommer med klaff og skjult trykk-knapp, 1 med telefonlomme med klaff og
borrelds, D-ring og ID-kortlomme [ Bayde ben /| CORDURA®-forsterkede knelommer med innvendig dpning /
Heydejustérbare kneputer i knelomme / Skjult glidel&s opp til kneet / Sne-gamasjer [ Justérbare buksebein
nede /lMetaII—fritt plagg / Vannbestandighet > 10.000mm [ ePTFE-membran [ Pustende RET 8,33 / Godkjent i
henhold til EN 61482-1-2 klasse 2, EN 61482-1-1EBT 49,1 cal/cm2 HAF: 94,8%, (se Elektrisk lysbue-tabellen for
sertifisert plagcj;—kombinclsjoner for EN 61482 - 1-2 klasse 2 og dpen bue i henhold til EN 61482 - 1-1), EN ISO
11612 A1 A2 B2 C1 D3 E1F1, EN'ISO 11611 Al A2 klasse 2, EN 1149-5, EN 13034 type PB (6), EN ISO 20471 klasse 2 og EN
343 klasse 3/3, og EN 14404 sammen med kneputer 124292 [ Godkjent etter 30 vask.

Farge: Hi-Vis Gul [ Marinebld (F171)

Materiale: 99,4% polyester, 0,6% carbon, 2-lags GORE-TEX PYRAD®-, vind- og vanntett, men pustende. For: 50%
meta-aramide, 50% viskose FR. Iboende flammebeskyttelse.

Vekt: 220 g/m2, fér 130 g/m2.
Kategori: Ultimate

Sesong: Heldrs

Utskriftsdato: 02.08.2025




Les mer om produktet her:
https://www.redwingnordic.com/product?number=FRI125618-171
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